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1.Cel éwiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie sie programami umozliwiajgcymi
wizualizacje dziatania systemu EIB/KNX. Do wykonania wizualizacji postuzy
program Elvis w wersji 2.5 produkowany przez firme IT-GMBH (http://www.it-

ambh.de). Zostat on wybrany poniewaz dysponuje on najbardziej
rozbudowanym a zarazem prostym interfejsem na tle innych programéw tego
typu (np. WinSwitch). Ponadto producent udostepnia wersje demonstracyjng

programu na swojej stronie internetowej.

2.0pis programu
Aby uruchomi¢ aplikacje nalezy z menu start wybrac:

START -> Programy -> Elvis 2.5 -> Developer

Po chwili na ekranie komputera powinno pojawi¢ sie gtéwne okno
programu przedstawione na ponizszym rysunku (rysunek 1).
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Rysunek 1: Gtéwne okno programu Elvis

2.1.Tworzenie projektu
W celu utworzenia nowego projektu z menu File wybieramy opcje
New. Po tej operacji ukaze sie nam okno wyboru szablonu (rysunek 2). Z


http://www.it-gmbh.de/
http://www.it-gmbh.de/

zaktadki Templates nalezy wybrac Project i zatwierdzi¢ przyciskiem OK.
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Rysunek 2: Okno wyboru szablonu

Po zapisaniu projektu i bazy danych otworzone zostanie otworzony
menadzer projektu (pasek po lewej) przedstawiony na rysunku 3.
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Rysunek 3: Menadzer projektu

2.2.Konfiguracja potaczenia
Aby skonfigurowal potgczenie z magistrala EIB/KNX nalezy z drzewa
projektu wybrac¢ i dwukrotnie klikng¢ opcje Project -> Process Server ->
Datapoint Ports. Zostanie otworzone okno konfiguracji portow danych projektu.
Domyslnie widoczne sg 2 porty EIB (Elvis Eib Port/Falcon) oraz SYS (Elvis
System Port). Pierwszy z nich uzywa standardowego potgczenia z magistralg



poprzez serwer Falcon (uzywany réwniez przez ETS3). Drugi port uzywany jest

wewnetrznie przez program Elvis i nie nalezy go zmienia¢. Aby méc korzystac z

symulacji nalezy zmieni¢ serwer potaczenia EIB z Elvis Eib Port/Falcon na Elvis

Simulation Port

lub dodac

przedstawione jest na rysunku 4.
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Rysunek 4: Okno konfiguracji portéw danych

W celu konfiguracji potgczenia Falcon do magistrali EIB/KNX nalezy w

polu Parameter nacisng¢ przycisk [...] i wybra¢ odpowiednie opcje konfiguracji.
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Rysunek 5: Okno konfiguracji potgczenia



2.3.Komunikacja z urzadzeniami
Aby umozliwi¢ komunikacje z urzadzeniami nalezy skonfigurowac tzw
Datapoint'y. W tym celu nalezy z drzewa projektu wybra¢ Project -> Process
Server -> Datapoints. W tym oknie znajduje sie lista punktéw danych tgczacych
wizualizacje z urzadzeniami w magistrali poprzez ich adresy sprzetowe.
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Rysunek 6: Okno konfiguracji datapoint'éw

Na rysunku 6 przedstawiono przyktadowa konfiguracje dwéch
datapoint'éw.

Name - nazwa datapoint'a (np. opis wykonywanej czynnosci)
Type — typ zmiennej (dla przetgczania - Switching)
Port — potaczenie obstugujace ten datapoint

Adress - adres grupy urzadzeh (z ETS), ktérg obstuguje ten datapoint

2.4.Tworzenie interfejsu
Wizualizacja w programie Elvis podzielona jest na strony, aby
utworzy¢ nowg strone nalezy wybra¢ opcje New Elvis Document dostepng z
menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcji Elvis Terminal w drzewie
projektu.
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Rysunek 7: Tworzenie nowej strony - 1

Nastepnie z zaktadki Templates nalezy wybrac drawing i zatwierdzic
przyciskiem OK.
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Rysunek 8: Tworzenie nowej strony - 2

Nadajemy nowo utworzonej stronie nazwe.

Mozemy od razu utworzy¢ klika stron w zaleznosci od potrzeb
projektu, przyktadowo utworzymy od razu kilka stron - ,gtéwna”, ,parter”
i ,pietro”

Nastepnie przechodzimy do edycji strony klikajgc dwukrotnie jej

nazwe na drzewie projektu.
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Rysunek 9: Nowa strona

Po otworzeniu okna mamy dostepny pasek narzedzi rysowania.

Tabela 1: Opcje paska narzedzi - Drawing

narzedzie zaznaczania
powiekszenie

linia

krzywa

tamana

siec

prostokat

elipsa

wielokat

tekst

symbol

elementy kontrolne

HEgLII-LoN OF

2.5.Dodawanie obiektow

Aby dodac¢ grafike (np. Tto) nalezy postuzy¢ sie opcjg Insert New

Object z menu View. Przy jej pomocy mozemy wstawi¢ rézne elementy

wizualizacji

kalkulacyjne)

(grafiki,

animacje a nawet dokumenty tekstowe czy arkusze



‘;_,' ElvisPro - glowna in projekt_1

File Edit ‘Yiew Draw Extras ‘Window Help

PR )

prajekt_1
i Project

-3 Elvis Terminal
h _Pictures
glowna
parter
pietro
Process Server Glowna = Parter Pietio
Templates
Symbols
{1 Macros

(3 pietro in projekt_ [§ parl

HEEELIOADU N O

bl er il Al

+ [ » [£Design 4 Comments } Background

S H I]

Administrator  |208.9x89.4  P:23,3x-0.1 5:200.5x150.2

Rysunek 10: Strona z grafikg

Aby dodac¢ element interakcyjnych (np. Przycisk) nalezy wybrad
odpowiedni element z menu pojawiajgcego sie po nacisnieciu przycisku
Kontrollelement z paska narzedzi Drawing.
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Rysunek 3_:1 : Menu elementow
interakcyjnych

Na rysunku 11 przedstawiono wstawianie elementu kontrolnego -

przycisku.

Po dodaniu przycisku, klikamy go dwukrotnie aby otworzy¢ okno
wtasciwosci (rysunek 12).
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Rysunek 12: Okno konfiguracji
przycisku
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Rysunek 13: Okno konfiguracji
przycisku - kontrola

W zaktadce Control mozemy wybrac¢ datapoint do ktérego ma byc
przypisany przycisk.
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Rysunek 14: Okno konfiguracji
przycisku - widok

W zaktadce Display wybieramy podstawowe opcje wygladu przycisku.
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Rysunek 15: Okno konfiguracji
przycisku - stany

W zaktadce States dostepne sa rozszerzone opcje konfiguracji

wygladu - obraz przycisku, konfiguracja w zaleznosci od stanu.

Aby utworzy¢ link do podstrony nalezy z drzewa projektu przesunac

strone na przycisk.
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Rysunek 16: tworzehni:e linku do podstrony



2.6.Prezentacja wizualizacji

WizUgllzagja [EIB/KNX
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Rysunek 18: Okno wizualizacji parteru




Glowna Parter Pietro

Rysunek 19: Okno wizualizacji pierwszego pietra

3.Podsumowanie

Po mimo dostepnosci kilku programéw wizualizacyjnych dla magistrali
EIB/KNX zaden z programéw nie udostepnia dostatecznie rozbudowanego
i wygodnego interfejsu. Wszystkie wykonane sg w przestarzatej technologii
(aplikacje 16 bitowe). Niemniej jednak mozliwe jest przy ich pomocy wykonanie
tadnej, i funkcjonalnej wizualizacji. Wigze sie to jednak z duzym naktadem
pracy i wykonaniem wszystkich elementéw w zewnetrznych programach

graficznych.

W trakcie pracy z programem Elvis dostrzezono kilka probleméw, np.
Program nie chciat wykonywad¢ analogowego sterowania urzadzeniami (np.
Sciemniacz o$wietlenia). Ponadto rozmiar strony ustawia sie w cm a nie w

pikselach co uniemozliwia poprawne wymiarowanie strony.



