Laboratorium 10: Poréwnanie filtrow typu FIR i IR

Jan Mazur

6.12.2004

Podstawowe wiadomosci

Liniowo$¢ fazy. Okna czasowe. Filtry o nieskoriczonej odpowiedzi impulsowej (IIR), rzad filtru.
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Zadania do wykonania

. Zapozna¢ sie z dzialaniem funkcji butter, buttord, chebyl, cheblord, ellip, ellipord // (filter, fft, freqz).
. Zaprojektowa¢ filtr IIR dolnoprzepustowy o czestotliwosci f. = 0.1.
. Porownaé¢ wtasnosci filtrow butter, cheby i ellip w dziedzinie czasu i czestotliwosci.

. Zaprojektowa¢ filtr FIR dolnoprzepustowy o czestotliwosci f. = 0.1. Przeanalizowa¢ wpltyw rzedu filtru

na charakterystyke amplitudowa i fazowa obu rodzajow filtrow.

. Uzywajac odpowiednich funkcji, zaprojektowaé filtr IIR (o minimalnym rzedzie) spelniajacy nastepujace

kryteria:
e nieré6wnomierno$é ch-ki amp. w pasmie przep. < 0.5dB
e szerokosé pasma przejsciowego = 0.8kHz (1.2kHz - 0.8kHz - 2.0kHz)
e tlumienie w pasmie zaporowym > 40dB

o czestotliwos¢ probkowania = 8kHz

Zaprojektowad filtr FIR (metoda okien) o podanych wyzej parametrach i poréwnaé oba filtry oraz wyniki,
ktore generuja (dla sygnalu impulsowego oraz sygnatu zadanego przez prowadzacego zajecia).

. Dodatkowo: Zaprojektowaé filtr pasmowo przepustowy w zakresie 300-3000Hz (przy Fpr=8000Hz). Prze-

filtrowa¢ zadany przez prowadzacego sygnal. Projekt filtru powtorzy¢ dla kilku zadanych wartosci thu-
mienia w pasmie zaporowym. Poréwna¢ wyniki (takze odstuchujac zadane sygnaly).



