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Uktad napedowy, zwhaszcza do urzadzenia pralniczego

Zastrzezenie patentowe

Uktad napedowy, zwlaszcza do urzadzenia pralniczego, zawierajacy elektryczny komutato-
rowy silnik napedowy wspOtpracujacy z programatorem, znamienny tym, Ze elektryczny komutato-
rowy silnik napedowy (1) wzbudzany magnesami trwatymi (2) zasilany z przeksztattnika impulso-
wego pradu statego (3) wspéipracuije z niezaleznymi ukladami regulatoréw napigcia (4) i pradu (5)
potaczonymi 7z elementami; pradowego sprzgzenia zwrotnego (6a) wlaczonego posobnie migdzy
przeksztattnikiem impulsowym (3) i twornikiem silnika (1) i napigciowego sprzezenia zwrotnego
(6b) wiaczonego réwnolegle do twornika silnika (1) oraz ze znanym programatorem (7) pracy
pralki.
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Przedmiotem wynalazku jest ukiad napedowy, zwlaszcza do urzadzenia pralniczego takiego
jak domowa pralka automatyczna.

Znany jest z powszechnego stosowania uklad napedowy, zwlaszcza do urzadzenia pralniczego
zbudowany z dwubiegowego silnika asynchronicznego zasilanego bezposrednio z sieci, wspotpra-
cujacy z zalaczajacym go programatorem. Stojan silnika posiada dwa oddzielne uzwojenia o réznej
liczbie par biegunéw co pozwala na uzyskanie dwéch réznych predkosci obrotowych.

Znany jest rOwniez ze stosowania uklad napedowy, zwlaszcza do urzadzenia pralniczego,
skiadajacy si¢ z szeregowego silnika komutatorowego wspétpracujgcego z tachopradnica i progra-
torem oraz tyrystorowego regulatora napigcia, gdzie pre¢dkosé obrotowa silnika Jest regulowana
regulatorem tyrystorowym przez zmiang napigcia na silniku.

Pierwszy z opisanych uktadéw posiada wiele wad i niedogodnosciami gdyz jego silnik charak-
teryzuje si¢ duza masa i wymiarami, duzym poborem mocy biernej z sieci, a wiec matymi wspét-
czynnikami: mocy i sprawnosci, brakiem mozliwosci regulacji predkosci obrotowej oraz ograni-
czeniem jej maksymalnej wartosci do 50 obr/s, takze mozliwosécig utyku silnika przy obnizonym
napigciu, ktéremu towarzyszy przeciazenie pradowe.

Drugi z opisanych ukladéw cechuje si¢ duzg masg i wymiarami, duzym poborem pradu,
niskim wspétczynnikiem sprawnosci i konieczno$cig stosowania tachopradnicy.

Celem wynalazku jest opracowanie uktadu napedowego, zwlaszcza do urzadzenia pralniczego
pozbawionego wyzej wymienionych wad i niedogodnosci.

Cel zostat osiagnigty poprzez opracowanie ukladu napedowego zwlaszcza do urzadzenia
pralniczego zawierajgcego komutatorowy silnik napgdowy z magnesami trwatymi i programator
sterujacy praca urzadzenia pralniczego charakteryzujacego sie tym, Zze elektryczny komutatorowy
silnik napgdowy wzbudzany magnesami trwalymi, zasilany z przeksztattnika impulsowego pradu
statego, wspélpracuje z niezaleznymi ukladami regulatoréw napiecia i pradu polaczonymi z
elementami; pradowego sprzezenia zwrotnego wigczonego posobnie migdzy przeksztattnikiem
impulsowym i twornikiem silnika i napigciowego sprz¢zenia zwrotnego wlgczonego réwnolegle do
twornika silnika oraz ze znanym programatorem pracy pralki.

Uktad wedhug wynalazku posiada wiele zalet, a.najwazniejsze z nich to: mozliwogé plynnej
regulacji predkosci obrotowe;jsilnika, a tym samym bebna pralki w catym cyklu prania i wirowania
oraz zwigkszenie funkcjonalnosci pralki przez zwigkszenie ilosci programéw pracy, a takze zmniej-
szenie zuzycia energii. el

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku na schemacie
blokowym.
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Uklad napedowy wedlug wynalazku skiada si¢ z elektrycznego komutatorowego silnika
napedowego 1 wzbudzanego magnesami trwatymi 2, tranzystorowego impulsowego przeksztatt-
nika pradu stalego 3 zasilanego z sieci pradu przemiennego, wspotpracujacego przez ukiady

A iarin A i nradn § 7 alamentami ot trvch nradun £a 3 iania Bl Ar
regulatordw; napigcia 4 i pradu 5 7 elementami sprzgzen zwrotnych, praau a i napigcia bo oraz z

programatorem 7 pracy praiki. Uzwojenie silnika 1 jest zasilane z tranzystorowego impuisowego
przeksztaltnika pradu statego 3, co umozliwia ptynng regulacj¢ $redniej warto$ci napigcia na
uzwojeniu twornika silnika 1. Sygnaty zbierane z clementow sprzezenia Zwrotnego napigciowego
6b sa poréwnywane z sygnatami sterujgcymi podawanymi przez programator 7 pracy pralki,w celu
doprowadzenia do ztéwnowazenia poréwnywanych sygnatéw. Uktad regulacji pradu 5 ogranicza
prad mierzony za pomoca elementu sprzezenia pradowego 6a w uzwojeniu twornika silnika 1 do
zadanej wartosci, co eliminuje mozliwos¢ odmagnesowania magnesOw i przegrzania uzwojenia
twornika nawet przy zablokowanym bebnie pralki.
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