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Rozwoj nowych technik i ustug

e Problemy eksploatacji istniejacych sieci w
zakresie:
- Kosztow
- Efektywnosci wspotpracy
- Latwosci uzytkowania
e Kierunek rozwoju
- Cyfrowa siec z integracjga technik i ustug



SiecC cyfrowa...

Fazy cyfryzacji sygnatu analogowego:
e Probkowanie
- Czestotliwosc probkowania

e Kwantowanie
- Poziomy kwantyzacji / szum kwantyzacji
- Rownomierne / nierownomierne

e« Kodowanie
- Kompresja
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SiecC cyfrowa...
Fazy cyfryzacji sygnatu analogowego
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SiecC cyfrowa...
Fazy cyfryzacji sygnatu analogowego
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Etapy cyfryzacji sieci (1/3)

Etap |: -analogowe centrale
-analogowe tgcza miedzycentralowe
-analogowe tgcza abonenckie
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Etapy cyfryzacji sieci (2/3)

Etap Il: -cyfrowe centrale

-cyfrowe tgcza miedzycentralowe
-analogowe fgcza abonenckie
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Etapy cyfryzacji sieci (3/3)

-cyfrowe tgcza abonenckie

Etap Ill: -cyfrowe centrale
-cyfrowe fgcza miedzycentralowe




Integracja technik

sie¢ ISDN

telefonia

transmisja
danych

telegraficzna

wideoteks

telekopia

sieci
komputerowe
alarmy

sterowanie B
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Integracja ustug

Rodzaje ustug ISDN:

o Ustugi przenoszenia

e Ustugi dodatkowe
e Teleustugi



Model odniesienia ISO/0SI

Sie¢ komunikacyjna

System A p System A
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uzytkowy A uzytkowy B
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Model odniesienia ISO/0SI dla ISDN

e Ptaszczyzna uzytkownika U (ang. User plane)

- zwiazana z przesylaniem wszelkiego rodzaju
informacji

e Ptaszczyzna sterujaca C (ang. Control plane)
- zZwigzana z przesylaniem informacji sterujacych

e Ptaszczyzna zarzadzajaca M (ang. Management
plane)



Podstawowy model architektury ISDN

Sie¢ ISDN

Funkcje warstw wyzszych
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Model dostepu uzytkownika do sieci
ISDN




Architektura logiczna dostepu
uzytkownik - siec¢ ISDN
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Konfiguracje wyposazen abonenckich
w sieci ISDN

Punkt-punkt (gwiazda)

0 - 1000 m




Konfiguracje wyposazen abonenckich
w sieci ISDN

Krotka szyna pasywna
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Konfiguracje wyposazen abonenckich
w sieci ISDN

Dtuga szyna pasywna

0-500m

0-50m
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Kod liniowy na styku S(T)

Zmodyfikowany kod AMI
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Ramka warstwy fizycznej na styku

5(T)

Przeptywnosc: 192 kb/s
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F-hit ramkujgcy,

D-hit kanatu D,

F-dodatkawsy bit ramkujscy

E1-hity kanatu B1, B2-bity kanatu B2,
A- bt weykorzystywany do akbyweac,
- wykorzystanie tego bitu jest przedmiotem studidw
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Kody liniowe na styku U
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Struktura ramki warstwy fizycznej

na styku U (2B1Q)

Przeptywnosc: 160 kb/s

SW/

ISW 1 2 3 4 7 10 | 11 12 M
+3(+3]-3 |-3 [-3 [+3]-3 |+3]+3|SW M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
-3 |-3 [+3]+3[+3|-3 [+3|-3 |-3 [ISW
2(3|4l5|6|7]8]1]2
B1 B2 D




Warstwa tagcza danych - protokot LAPD
(ITU-T Q.921)
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X.21, V.24



Model odniesienia dla warstwy tacza

danych

Komunikaty
elementarne
warstwa 2 /

warstwa 3

Komunikaty
elementarne
warstwa 2 /
warstwa 1

Warstwa 3 Warstwa 3
sieciowa sieciowa
Punkt dostegpu do ustug
/——<Warstwy tacza danych T
Protokot komunikacyjny
Warstwa 2 . warstwy tacza danych N Warstwa 2
tacza danych tacza danych
Punkt dostepu do ustug
] warstwy fizycznej T
S, SR S, SR
Warstwa 1 Warstwa 1
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Format ramki warstwy tacza danych

Format A Format B
Ramki nadzoru RR, RNR, REJ Ramki numerowane |
Ramki nienumerowane SABME, UA, DISC, DM Ramki nienumerowane Ul, FRMR
Oktet Oktet
Flaga 4 Flaga 4
(] 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Adres (starszy oktet) 2 Adres (starszy oktet) 2
Adres (mtodszy oktet) 3 Adres (mtodszy oktet) 3
4 4
——————— Pole sterujace ——————- -——————Pole sterujace =——————-
5 5
FCS (pierwszy oktet) N-2
Informacja
FCS (drugi oktet) N-1
0 1 1 1F1ag211 1 1 0 N FCS (pierwszy oktet) N-2
FCS (drugi oktet) N-1
Flaga
0 1 1 1 g1 1 1 0 N

Pole sterujace zajmuje: -jeden oktet w ramkach nienumerowanych
-dwa oktety w ramkach numerowanych i nadzoru



Warstwa sieciowa - protokot D
(Sygnalizacja: DSS1, ITU-T Q.931)

BITY
8 7 6 5 4 3 2 1 Oktety
Dyskryminator protokotu 1
0O 0 0 O Dhugos¢ CR 2
Identyfikator potaczenia 3
Call reference (CR)
0 Typ komunikatu itd.
Elementy informcyjne
(Jesli wystepuja)




Sygnalizacja zwigzana z obstuga
potaczenia w ISDN (1/2)
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Sygnalizacja zwigzana z obstuga
potaczenia w ISDN (2/2)
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Ustugi przenoszenia w ISDN

e Tryb komutacji kanatow

- ,,Mowa”
- ,,Audio”
- ,,Dane”

e Tryb komutacji

- X.31 - przypac
- X.31 - przypac

- X.31 - przypac

e
e
e

hakietow
K A

K B (kanat B)

K B (kanat D)



Teleustugi w ISDN

e Te
e Te
e Te

efonia (pasmo 3,1 kHz)
efonia (pasmo 7 kHz)

eteks

e Wideoteks

e Te
e Te
e Te

efaks (Grupy 2/3)
efaks (Grupy 4)

eakcja

e itd...



Ustugi dodatkowe w ISDN

« MSN, SUB
« CLIP, CLIR, COLP, COLR

« MCID

. CW, CH (HOLD), 3PTY, CCBS
. CFU, CFB, CFNR, CD

. AOC-S, AOC-D, AOC-E

. PNP, CUG

e UUS (-1, -2, -3)

. itd...



Pytania kontrolne

. Co to jest ISDN?
. Jakie rodzaje dostepow oferuje ISDN?
. Co to jest protokot LAPD?

. Na jakiej warstwie modelu ISO/OSI
funkcjonuje sygnalizacja DSS51 i jaka ona
petni role?

5. Jakie ustugi oferuje ISDN?

D W NN -



Dziekuje za uwage

Dodatkowe informacje
Dr inz. Janusz Klink
Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Zaktad Sieci Telekomunikacyjnych
tel.: (71) 320 25 37, 320 40 44
faks: (71) 320 30 70
http://zstux.ita.pwr.wroc.pl
e-mail: Janusz.Klink@pwr.wroc.pl



