Wyktad 3



Sygnalizacja

 Wymiana informacji sterujacych (innych
niz informacje uzytkownika) zwigzanych z
zestawieniem 1 rozlaczeniem polaczenia,
sterowanie ustugami.



Sygnalizacja

* Abonencka
— Analogowa ASS1
— Cyfrowa DSSI1

* Miedzycentralowa
— Liniowa
— Rejestrowa

 Wewnatrzcentralowa



Sygnalizacja
Abonent przekazuje do centrali sygnaly

Liniowe:

—  zapotrzebowanie na obstuge - podniesienie mikrotelefonu w
celu wywotania centrali, - zmiana stanu terminala ze stanu
wysokiej impedancji na stan niskiej impedancji

—  przyjecie rozmowy - podniesienie mikrotelefonu w odpowiedzi
na sygnal dzwonienia (zmiana stanu)

—  zakonczenie rozmowy - odtozenie mikrotelefonu (zmiana stanu)

—  zadanie dodatkowej obstugi w trakcie rozmowy - kalibrowana
przerwa (flasch)

Rejestrowe:
—  numer katalogowy abonenta zadanego,
—  prefiksy ustug,

—  numer ushugi (kod ustugi)



Sygnalizacja abonencka

W klasycznej telefonii w taczu abonenckim cyfra
nadawana jest to cyfrze (na zaktadke overlap),

W telefonii komorkowej lub w sieci ISDN, a ogdlnie w
systemach o wspotdzielonym kanale sygnalizacyjnym,
gdzie cyfry sa nadawane w jednej wiadomosci ( en-bloc)
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Sygnalizacja abonencka

mn8Dns

Impulsowa



Sygnalizacja abonencka
Impulsowa - wady

 Wolna (1 cyfra okoto 1,5 s)

* Sygnaly poza pasmowe (10 Hz), dla ktorych
system telekomunikacyjny jest

nieprzezroczysty



Sygnalizacja abonencka DTMF

kod 2/1/4
dobor czestotliwosci

nie moga wystepowac cz¢sto w sygnatach mowy

nie mogq by¢ harmonicznymi jedne drugich

1209 1336 1477 1633

697 1 2 3 A
770 4 5 6 B
852 7 8 9 C

941 * 0 # D




Sygnalizacja abonencka
DTMF - zalety

« Stosunkowo szybka ( 1cyfra 60ms emisja
60 ms przerwa)

* Sygnaty z pasma (system przezroczysty od
uzytkownika do uzytkownika)

e Zastosowania poza telekomunikacyjne



Centrala do abonenta wysyla sygnaly tonowe

Obligatoryjne
—  sygnat zgloszenia,

— zwrotny sygnal wywotania (potwierdzenie sygnatu
dzwonienia),

—  sygnal zajetosci,

— sygnat specjalny,

— sygnal potwierdzenia dzwonienia
Opcjonalne

—  sygnal marszrutowania,
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Inne sygnaly wysylane wysylane do abonenta

 Tonowe

— Marszrutowania

— Polaczenia oczekujacego
* Poza pasmowe

— telezaliczania,
— prad dzwonienia (25 Hz, 50-90 V)

W pasmie
— komunikaty stowne,
— 1nformacji o numerze ab A (CLIP)
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Informacji o numerze ab A (CLIP)

* Centrala wysyta do abonenta nr ab A mig¢dzy pierwszym 1
drugim sygnatem dzwonienia

« DTMF lub
« FSK
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Sygnalizacja mi¢dzycentralowa zadania:

« Realizacja polaczen migdzycentralowych

e Umozliwia wymian¢ dodatkowych informacji o ustugach
(np. CLIP/ CLIR)

* Dostarcza nowoczesnych procedur dzialania pomocnych
przy zarzadzaniu 1 administrowaniu siecia
telekomunikacyjng
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a)
b)

Sygnalizacja mig¢dzycentralowa

skojarzona

quasiskojarzona

b)

Lacze rozmowne

............. Lacze sygnalizacyjne
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Sygnalizacja mig¢dzycentralowa

Nr 1 okoto 1920

Nr 6 okoto 1970

Nr 7 lata 1980 (TUP, ISUP, IN, komorkowe)
Regionalne

USA R1

Europa R2
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System sygnalizacji nr 7

e Oznaczema SS7, CSS 7, CCiTT 7 1tp.
« SS7 do system transmisji danych dedykowany sygnalizacji

« (Cztery poziomy

Poziom 1; funkcje kanatlu sygnalizacyjnego
Poziom 2; funkcje tacza sygnalizacyjnego
Poziom 3; funkcje sieci sygnalizacyjne;

Poziom 4; funkcje uzytkownika (uzytkownikiem nie musi by¢
abonent)
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Poziom 1; funkcje kanalu sygnalizacyjnego

* Fizyczne, elektryczne 1 funkcjonalne charakterystyki
kanatu sygnalizacyjnego oraz srodki dostgpu do tego
kanatu 1 obeymuja

— Dostep do kanatow o przeptywnosci 64 kbit/s
— Stosowanie wytacznie kanatu dla celow sygnalizacji
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Poziom 2; funkcje lacza sygnalizacyjnego

* Wiadomos¢ sygnalizacyjna, dostarczana przez wyzsze
poziomy, jest przesytana w kanale sygnalizacyjnym w tzw.
Jednostkach sygnalowych o zmiennej dtugosci. Jednostka
sygnalowa zawiera dodatkowo informacje sterujace
zwiazane z jej przestaniem 1 obejymuja;

— Wyznaczanie poczatku i konca jednostek sygnatlowych za pomoca
wzorow synchronizacji (flag)

— Zabezpieczenie przed imitacja wzoréw synchronizacji w tresci
wiadomosci

— Wykrywanie btedoéw za pomoca bitow kontrolnych dodanych do
kazdej jednostki sygnatowe;

— Wykrywanie uszkodzen kanatu sygnalizacyjnego przez
nadzorowanie elementowej stopy btedow oraz uruchamianie
procedur awaryjnych
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Poziom 3; funkcje sieci sygnalizacyjnej

* Funkcje transportowe, ktore sq wspolne dla taczy
sygnalizacyjnych, a jednoczesnie dotyczg dzialania
pojedynczego kanatu

— Kierowanie wiadomosci w odpowiednim kierunku zgodnie z
informacja zawarta w jednostkach sygnatowych

— Zarzadzanie siecig sygnalizacyjna

19



Czesé sieciowa NSP (Network Services Part)
3 poziomy

e Poziom 4; to cz¢s¢ uzytkownika UP (User Part)
— TUP (Telephone User Part)
— DUP (Date User Part)

— ISUP (Integrated Services Digital Network User Part)
— Do sieci IN
— Do sieci ruchomych (komorkowych)



Funkcje centrali telefonicznej

Odbi6r sygnalizacji
— Od abonentow
— Od innych central

— W przypadku abonentéw analogowych odbidr sygnatow
stalopradowych

— Tworzenie zdarzen (na podstawie odebranych sygnatow)

Przetwarzanie sygnalizacji,
— Przetwarzanie zdarzen na stany systemu,
— Sledzenie czasu

— Kontrola czasu (czasy ochronne)
Nadawanie sygnalizacji do abonentow

Nadawanie sygnalizacji do innych central
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f.acznica telefoniczna (centrala)

Zespoty
przylaczeniowe

Pole
komutacyjne

Zespoty
obstugowe

Sterowanie
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Zespoly przylaczeniowe

Zwiazane z fizycznym faczem

Dopasowanie standardow transmisyjnych tacza 1 pola
komutacyjnego

— Postaci sygnatu np. analogowy/PCM

— Odpowiedniego kodu

Wydzielenie sygnalizacji poza pasmowej 1 poza kanatowe;j

Wprowadzenie sygnalizacji poza pasmowej 1 poza
kanalowe;

Zasilania facza
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Pole komutacyjne

» Tworzenie potaczen migdzy okreslonym wejsciem
(zrodtem ruchu) 1 okreslonym wyjsciem (ujsciem ruchu)
e Standard to pola PCM
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Zespoly obslugowe

* Funkcje realizowane w kanale np. Wysltanie 1 nadawanie
sygnatow tonowych, komunikatéw stownych

« Realizacji konferencji
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Sterowanie

Przetwarzanie sygnatow sterowania (sygnalizacji)
Funkcje zwiazane z utrzymaniem 1 zarzagdzaniem
(diagnostyka itp.)

Inne np. taryfikacja

Zdecentralizowane
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Zespoly przylaczeniowe — abonenta analogowego
BORSCHT

« B - Battery feed; zasilanie petli abonenckie) w czasie
roZmowy,
— Tradycyjne centrale indukcyjnosci (4-5 H)
— Zrodla pradowe (symetryczne)
* O - Overvoltage protection; zabezpieczenie zespotu przed
przepigciami pojawiajacymi si¢ w lini1 abonenckie;j
— Zrédla przepieé
 Wyladowania atmosferyczne
* Ladunki elektrostatyczne
* Przepigcia od innych urzadzen
« Zwarcia z liniami energetycznymi
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Zespoly przylaczeniowe — abonenta analogowego
BORSCHT (2)

R - Ringing; wysytanie dzwonienia (najczescie]
przekaznik)

S - Supervision; nadzor; odbior abonenckiej sygnalizacji
poza pasmowe]j

C - Coding; kodowanie,.

H - Hybrid; rozgateznik z uktadu jednotorowego na uktad
dwutorowy,

T - Testing; dostep testowy dla celow utrzymaniowych
siecl abonenckiej (najczescie] przekaznik).
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= b=

Pytania kontrolne

Rodzaje sygnalizacyi
Sygnalizacja DTMF

Sygnalizacja nr 7

Podstawowe funkcje centrali telefonicznej
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