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Schemat blokowy centrali telefoniczne
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Sterowanie centrali telefonicznej

Pamig¢ programu

Procesor

Pamig¢ przeliczen

Pamig¢ stanu systemu




Procesor

» Centralizacja (1ESS)

* Decentralizacja — wiele procesorow
— Podziat funkcjonalny
— Podziat obciazenia

— Podziat ,,geograficzny”

« Rozproszenie



PamieC programu

Algorytm pracy (centrale SPC)
EPROM, RAM + dysk
Zmiany

— Zmiany w sieci

— Nowe wersje
Jezyki

— SDL

— CHILL

— MML
Licencje

— Uslugi

— Porty



PamiecC przeliczen

« Dane polstale
* Dane o konfiguracji centrali

« Dane o abonentach
— Kategorie (uprawnienia)
— Numery
« Katalogowy
* Fizyczny
— Dane o ustugach
» Hasta

* Przeniesienia itp..

* Dane statystyczne w tym billingowe



Dostep do pamigci przeliczen

Operator systemu do wszystkich danych (np. hasta)

Czesciowo abonenci

Komputer PC
Konsola operatorska na bazie dalekopisu

Zabezpieczenie dostepu

Archiwizacja danych



PamiecC przeliczen

e Przeliczenia

— Wskazniki (numery kierunkowe) na numery wiazek

« . Kreacja abonenta”

e Znaczenie pamigci przeliczen



Pamigc stanu systemu

Pami¢¢ chwilowa

Rejestry komutacyjne (dane zwigzane z realizacja
polaczen, ustug)

— Numery

— Kody

— (Czasy ochronne
Rodzaje rejestrow - przyklady

— Abonenckie

— Laczy mc

— Ustug

— Billingowe (Rekordy bllingowe)
Przydzielane na czas rozmowy, lub na state



Przebieg polaczenma
podniesienie mikrotelefonu przez AbA

« zamknigcie peth pradu statego wykrywa zespotl
przylaczeniowy (Funkcja BORSCHT, literka S) metoda
przepatrywania,

« zespol przylaczeniowy zapytuje zespot sterujacy o stan
abonenta; spoczynek to nowe wywotanie, stan wywotania
to abonent podniost mikrotelefon bo dzwonit jego

_telefon’’
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Przebieg potaczenia
zalozmy, ze jest to nowe wywolanie

« sterowanie musi sprawdzi¢ kategori¢ abonenta; abonent
moze by¢ w stanie wylaczenia, moze mie¢ zaabonowana
ustuge tzw. goraca linie czy nie jest np. uszkodzona linia
itp.

« Informacje te sq zapisane w pamigci przeliczen
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Przebieg potaczenia

zalozmy, ze abonent nie ma takich kategorii obstugi i

oczekuje sygnahlu zgloszenia

* Procesor odczytuje w pamigci przeliczen
— Numer katalogowy AbA

* Procesor na podstawie zapisOw w pamigci stanu

znajduje wolny odbiornik DTMF 1 zajmuje go,

zapisuje rekord statystyczny,

zaktada rekord billingowy,

znajduje 1 zajmuje wolny rejestr komutacyjny (programowy),
zaczyna odmierzac¢ czas ochronny (np.10s),

zestawia droge migdzy abonentem 1 odbiornikiem sygnatow
DTMEF,

zestawia droge¢ mig¢dzy abonentem 1 generatorem sygnatow
tonowych.
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Sieci IN (inteligentne)

W tradycyjnych sieciach telekomunikacyjnych
wprowadzenie nowych ustug wymaga wprowadzania
ztozonych zmian w programach wielu central

W tradycyjnych sieciach telekomunikacyjnych ustugi
Swiadcza tylko operatorzy telekomunikacyjni

W sieciach IN istnieje tatwos¢ wprowadzania nowych
ustug (o wartosci dodanej) nawet o ztozonych
scenariuszach

W sieciach IN ustugi (o wartosci dodanej) moga Swiadczy¢
rozne podmioty gospodarcze
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Sieci IN (inteligentne)

« Wdrazanie ustug inteligentnych to odchodzenie od
trzech dotychczas obowiazujacych dogmatow
— ze numer oznacza konkretnie zainstalowany telefon,
— ze ptaci ten kto nawigzuje potaczenie
— ze zestawiane polaczenie musi rzeczywiscie trafi¢ do
ustalonego miejsca w sieci
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Sieci IN (inteligentne)

W Polsce TPSA wprowadzito IN w roku 1997, produkc;i
Siemens

TPSA jest dostawcg tylko ustug telekomunikacyjnych,
wartos¢ dodana jest dostarczana przez inne organizacje

Podziat wptywow
— 50%, 25 %, 25%

Inne sieci IN w Polsce
— Te-Energo
— Era (PTC)
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Struktura sieci IN 1 lutego 2005

Wezet SMP/ do zarzadzania
o | SRR ——>

Wezet SCP sterowania
ustugami

Wezel STP sterowania
sygnalizacjg

Wezet SSP do
komutacji potaczen

A

Terminale
dostepowe ustug IN

Siec PSTN

Srodowisko kreowania
ustug IN

Inteligentne wezty IP
potrzebne czas
. realizacji niektérych
ustug IN (IVR, AVR,
CTI, TTS, VMS)

SCE (Service Creation

SMP Esnwmnmﬁnt} nt Point)
ervice Manageme

STP (Signaiimg Transfer Point)

na ran

ESFE ngwitch Pmnt)

SS7 (Sygnalling System 7)

NT ,Nﬁfﬂ‘ﬂfk Termination)

IP (Intelligent Peripheral)


http://www.networld.pl/

Infrastruktura sieci inteligentnej w TP
1 lutego 2005

Srodowisko
kreowania ustug

Krajowa komutowana sie¢ publiczna PSTN (telefoniczna)

ACMM - centrale migdzymiastowe; FTAM (File Transfer Access and Mangement)
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http://www.networld.pl/

Tworzenie ustug IN z uniwersalnych modutéow SIB
1 lutego 2005

Narzedzia /

srodowiska
kreacji | ustug ===

SCE \

ap e oy e
Ingll:e auanarﬂ.lsza us!ugl

Komutacja Sterowanie Zarzadzanie Graficzny
ustug ustugami ustugami interfejs


http://www.networld.pl/

Wybrane ushugi (1)

Potaczenie bezptatne - FPH

Polaczenie z podziatem optaty - SPL
Numer uniwersalny - UAN

Potaczenie z podwyzszong optata - PRM

Polaczenie kredytowane (warianty) -
ACC/CCC/AAB/VCC

Nadazne przekazywanie potaczenia po rejestracji (numer
osobisty) - FMD

Wirtualna sie¢ wydzielona - VPN
Telegltosowanie - VOT
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Wybrane ushugi (2)

Obstuga fal zgloszen - MAS

Uniwersalna facznos¢ osobista - UPT

Wybieranie skrocone - ABD

Filtrowanie potaczen przychodzacych - TCS

Kierowanie polaczenia wedlug definicji abonenta - UDR
Filtrowanie potaczen wychodzacych - OCS
Przekazywanie polaczen bezwarunkowe - CF

Kierowanie  polaczen  uwarunkowane  parametrami
uzytkownika - DCR
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Wybrane ushugi (3)

Zabezpieczenie dostepu - SEC
Rozdziat polaczen przychodzacych - CD

Polaczenie z oczekiwaniem na zwolnienie abonenta
wywolywanego - CCBS

Potaczenie konferencyjne - CON
Identyfikacja potaczen ztosliwych - MCI

Warunkowe przekazywanie potaczen wychodzacych -
CRD

Selektywne przekazywanie potaczen przy zaj¢tosci - SCF
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Formowanie relacji w sieci telekomunikacyjnej VPN
1 lutego 2005

ﬁiﬁc pPUBLICZNA PsTNﬂSDN

SIEC
WIRTUALNA VP
(siec A)

ONNET—» OFFNET
ONNET— Virtual ONNET

OFFNET— OFFNET
OFFNET—» Virtual ONNET

Abonent sieci publicznej ,ﬁ " Abonent sieci VPN



http://www.networld.pl/

Implementacja komponentow IN w sieci GSM (CAMEL)

Siec

Sie¢ GSM inteligentna
(komoérkowa) (mobilna)

Administrowanie OoMC l SMP/SCE |
o i - i
e scp |

e S MSC I RSN SSP |— IPI

CAMEL (Customized Application of Mobile Enhanced Logic),
TMN (Telecommunication Management Network);

OoMC [Epemﬁan and Maintenance Center); LR (Home Location Register);
MSC (Mobile Switching Center); IP (Intelligent Peripheral)
Zrédlo: Siemens
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Pytania kontrolne

Rola pamigci przeliczen
Rola pamigci stanu systemu
Budowa systemu siec1 inteligentnych

Ustugi siec1 IN
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