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Podstawowy schemat blokowy wspotczesnej sieci
telekomunikacyjne;

Sie¢ dostepowa

Ustugi Ustugi
dla dla
abonentow operatora

Sie¢ miedzycentralowa




Hierarchiczna struktura sieci mi¢dzycentralowe;j

Sie¢ migdzynarodowa

Sie¢ migdzymiastowa

Sie¢ strefowa




Sie¢ migdzynarodowa

* CTI1 — siec¢ central miedzykontynentalna
— Ameryka Pétnocna i Srodkowa (cyfra 1)
— Afryka (cyfra 2)
— Europa (cyfra314)
— Ameryka Poludniowa (cyfra 5)
— Australia 1 Oceania (cyfra 6)
— Dawne ZSRR (cyfra 7)
— Azja 1 Daleki Wschod (cyfra 8)
— Bliski Wschod (cyfra 9)
* (T2 —siec central tranzytowych (Warszawa)

e (CT3 —sie¢ central migdzynarodowych koncowych
(Poznan 1 Katowice)



Sie¢ migdzymiastowa

Panstwa duze trzy poziomy
Panstwa srednie dwa poziomy
Wigcej poziomdw wigce] weztow (central) mniej faczy

Mniej poziomoOw odwrotnie

W Polsce dwa poziomy
— Centrale weztowe (12)

— Centrale koncowe



Siec¢ strefowa sktada si¢ z:

Sie¢ okregowa (okregi telefoniczne)
Sie¢ miejscowa
Sie¢ lokalna

Siec1 zakladowe



Numeracja telefoniczna

* W dobie globalnego ruchu automatycznego kazdy abonent
na swiecie musi mie¢ swoj oryginalny numer

* Numeracja powinna by¢ najtrwalszym elementem systemu
telekomunikacyjnego. Kazdy abonent ma prawo
przyzwyczajenia si¢ do swojego numeru, w Polsce byl
nawet wyrok sadowy stwierdzajacy, ze numer abonenta
jest jego dobrem

* Powinien mie¢ mozliwie ograniczong dtugosc



Rodzaje numeracji

* Numeracja jawna (wskaznik 1 numer wewngtrzny)
— Tama
— Kroétkie numery
— Wygodna gdy naturalna
— W Polsce stosowana na poziomie migdzymiastowym 1
mi¢dzynarodowym
« Numeracja skryta (wskaznik jest nieodlaczna czescia
numeru)
— Dhugie numery

— Niezaleznos¢ sieci telekomunikacyjnej od innych struktur np.
administracyjnych

— W Polsce stosowana w strefach numeracyjnych (dawne
wojewodztwa (49))



Numeracja telefoniczna w RP

 Numeracja w Polsce jest uregulowana rozporzadzeniem
ministra facznosci w publikowana w dzienniku ustaw.
ROZPORZADZENIE MINISTRA LACZNOSCI z dnia 7
czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla
telekomunikacyjnej sieci uzytku publicznego. (Dz. U. Nr

53, poz. 644)

* Nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu numeracji
krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.

U. Nr 145, poz. 115)



Definicje elementow numeracji

Prefiks krajowy jest to cyfra lub kombinacja cyfr wybieranych przez
abonenta w celu przejscia z numeracji strefowej na poziom numeracji
krajowej (w sieci PSTN RP — cyfra "0").

Prefiks miedzynarodowy jest to cyfra lub kombinacja cyfr, ktore
wybiera si¢ w celu przejscia z poziomu numeracji krajowej na poziom
numeracji miedzynarodowej; w sieci PSTN krajowej sa to cyfry "0»0",
przy czym znak po pierwszym "0" jest to tak zwany drugi sygnal
zgloszenia.

Wskaznik strefy numeracyjnej, zwany dalej "WSN", (zwany takze
numerem kierunkowym) jest to kombinacja dwoch cyfr (AB)
przyporzadkowana strefie numeracyjnej, wyrdzniajaca dang SN w
siec1 krajowej PSTN.

Wyroznik sieci, zwany dale; "WS", jest to kombinacja dwoch cyfr
wyrozniajaca sie¢ lub ustuge, z tym ze w PNK-TF oznaczany jest
rowniez jako: WST, WSPK, WSI.
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Definicje elementow numeracji (2)

« Kod dostgpu do uslugi, zwany dalej "KD", jest to
kombinacja cyfr wyrdzniajaca okreslony rodzaj ushug.

* Kod identyfikacji ustugodawcy, zwany dalej "KI", jest to
kombinacja cyfr wyrdzniajaca ustugodawce.

 Numer mi¢dzynarodowy, zwany dalej "INA" lub "ISN",
jest to numer identyfikujacy kraj 1 abonenta zadanego w
innym  kraju, ktory nalezy wybra¢ po prefiksie
mi¢dzynarodowym w celu osiagnig¢cia abonenta zadanego.
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Definicje elementow numeracji (3)

Numer krajowy, zwany dalej "KNA", jest to kombinacja cyfr
zawierajaca WSN lub WS oraz numer abonenta zadanego lub ustugi,
ktora nalezy wybra¢ w sieci krajowej po prefiksie krajowym w celu
osiagnigcia abonenta lub konkretnej ustugi.

Numer strefowy, zwany dale; "NST", jest to numer identyfikujacy
abonenta lub ustuge w strefie numeracyjnej, ktory nalezy wybra¢ po
ustyszeniu sygnatu zgtoszenia centrali miejscowe;.

Numer lokalny, zwany dalej "NLOK", jest to numer identyfikujacy
abonenta w sieci lokalnej, ktory nalezy wybra¢ w celu realizacji
potaczenia wewnatrz sieci lub ktéry nalezy wybra¢ po wczesniejszym
wybraniu cyfr okreslajacych dang siec.
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Definicje elementow numeracji (4)

e Plan numeracji otwarty jest to plan, w ktorym,
w publicznej sieci telefonicznej, wystepuja dwa
poziomy numeracji - numeracja strefowa |
numeracja krajowa

e Plan numeracji zamkniety jest to plan, w
ktorym, w publicznej sieci telefonicznej,
wystepuje jeden  poziom  numeracji -
numeracja krajowa.
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Numeracja w sieci PSTN
Numer mi¢dzynarodowy

Format numeru migedzynarodowego:
INA (ISN) = CC + KNA (NSN), gdzie:
CC - wskaznik kraju (Country Code),

KNA (NSN) - krajowy numer abonenta (National Significant Number
lub National Subscriber Number),

INA (ISN) - migdzynarodowy numer abonenta (International
Subscriber Number); maksymalnie 15 cyfr.

Schemat wybierania numeru mi¢dzynarodowego:
~0» 0+ INA, gdzie:
~ - sygnat zgloszenia z CM,

0 » 0 - prefiks miedzynarodowy z drugim sygnatem zgtoszenia
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Numeracja w sieci PSTN
Numer Krajowy

Formaty numeru krajowego:
KNA = WSN + numer abonenta wiasciwy dla danej SN,

KNA = TNK + numer abonenta wiasciwy dla danego
TON,

KNA = WST + numer abonenta wlasciwy dla danej sieci.
Schematy wybierania numeru krajowego:

~0 » KNA,

~0 » NDSMS + WSN + NST, gdzie:

NDSMS oznacza  numer  dostgpu do  sieci
mi¢dzystrefowych.
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Numeracja w sieci PSTN
Numer strefowy

Formaty numeru strefowego NST lub lokalnego
NLOK:

NST = SPQMCDU (7D),

NST = POMCDU (6D),

NST (NLOK) = QMCDU (5D),

NST (NLOK) = MCDU (4D).
Schemat wybierania NST lub NLOK:
~NST lub ~NLOK .
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Numeracja w sieci PSTN
Numeracja AUS

Formaty numerow AUS:

a) numer strefowy SNSS:

SNSS =9XY (3D),

SNSS =9XYZ (4D),

SNSS =11X (3D), np.: 112, 118,

SNSS =11 XDU (4D),

SNSS =11 XCDU (5D),

b) numer krajowy KNSS:

KNSS = WSN + SNSS,

¢) numer migdzynarodowy INSS dla potaczen przychodzacych:
INSS =48 + KNSS,

gdzie 48 oznacza wskaznik migdzynarodowy Polski.
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Numeracja w sieci PSTN
Numeracja dost¢pu do sieci teleinformatycznych

Format numeru dostgpu:

NDSI = WSI + MCDU (6D), gdzie:

NDSI - numer dostepu do sieci teleinformatycznych,

WSI - wyrdznik ogolny sieci teleinformatycznych AB =
20,

MCDU -  cyfry  okreSlajace  operatora  sieci
teleinformatycznych 1 rodzaj ustugi.

Schemat wybierania numeru dostepu:

~0» 20+ MCDU.
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Numeracja w sieci PSTN
Numeracja dostgpu do sieci operatorow
swiadczacych ustugi polaczen migedzystrefowych

Format numeru dostgpu:
NDSMS =KD + KI, gdzie:
NDSMS - numer dostepu do sieci miedzystrefowych,

KD - kod dostgpu dla telefonicznych potaczen
mie¢dzystrefowych (KD = 10),

KI - kod 1dentyfikacji operatora (dwie lub trzy cyfry).
Schemat wybierania numeru krajowego:

~ 0 » NDSMS + WSN + NST, gdzie:

NDSMS = 10XY lub 10XYZ, X =3+9,Y =1+9, Z=1-9.
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Numeracja w sieci PSTN
Numeracja dost¢gpu do ushug sieci inteligentnych

Format numeru:

NDIN = WST + KU + PQMCDU (9D) dla WST = 70 1
WST = 80,

NDIN = WST + KI + KU + QMCDU (9D) dla WST =301
WST =40, gdzie:

NDIN - krajowy numer w sieci inteligentnej,
KU - kod rodzaju ustugi w sieci inteligentnej (1D),
KI - kod 1dentyfikacji operatora sieci inteligentnej (1D).

Schemat wybierania numeru NDIN:
~0 » NDIN.
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Numeracja w sieci PSTN
Przeznaczenie cytr AB

10 - kod dostepu,
12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,29,32,33,34,41,42,43,44,46,48,52,54
,55,56,58,59,61,62,63,65,67,68,71,74,75,76,77,81,82,83,84,85,86,87,8
9,91,94,95 — WSN (wskazniki stref numeracyjnych)
20 — sieci teleinformatyczne,
26 — sie¢ MON, 27 — sie¢ Tel-Energo, 28 — sie¢ PKP, 47— sie¢
MSWiA,
39 — sie¢ Komertel,
50,60,69 — siec1 GSM,
90 — sie¢ NMT,
64 — sieci przywotawcze,
70, 80 ustugi siect IN,
78,79 — siect UMTS
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Numeracja w sieci PSTN
Prefiksy ustug dodatkowych

Zgodnie z zalecenmiami IUT-T (CCITT), prefiksem tych
ustug jest:

* Prefiks 1nicjalizacji (aktywacji) ustugi
# Prefiks deaktywacji ushugi
*# Prefiks sprawdzenia aktywnosci ushugi
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Konsekwencje cyfrowe) drogi potaczeniowe;
(lancucha potaczeniowego)

Przez cyfrowa droge (64 kb/s) mozemy przestac tylko
sygnaly z pasma telefonicznego

Przez cyfrowa droge mozemy przestac tylko sygnaty o
poziomie telefonicznym (okoto 0 dB)

Cyfrowa droga jest zawsze dwutorowa (za wyjatkiem
tacza dostepowego)

W cyfrowej drodze potaczeniowe) tlumienie ani
znieksztalcenia nie zaleza od jej dlugosci

Cyfrowa droga potaczeniowa wnosi opoznienie sygnatu
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Podstawowy schemat blokowy wspotczesnej sieci
telekomunikacyjne;

Sie¢ dostepowa

Ustugi Ustugi
dla dla
abonentow operatora

Sie¢ miedzycentralowa




Ushlugi dla abonentow

ustugi telefoniczne,

ustugi transmisji danych,

ustugi ,,ruchomosci terminala”(sieci komorkowe),
ustugi wideotelefoniczne,

ustugi wideokonferencyjne,

ustugi multimedialne (szerokopasmowe),

ustugi dodatkowe (modyfikujace usthugi podstawowe
oraz ulatwiajace korzystanie z nich.),

ustugi przywotawcze,
ustugi o wartosci dodanej (ustugi sieci inteligentnej),
ustugi sieci trankingowej itp
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Podstawowy schemat blokowy wspotczesnej sieci
telekomunikacyjne;

Sie¢ dostepowa

Ustugi Ustugi
dla dla
abonentow operatora

Sie¢ miedzycentralowa




us!
us!

us!

Ushugi dla operatora

ugl zwigzane z utrzymaniem systemu,

ugl zwigzane z zarzadzaniem systemu,

ugl zwigzane z taryfikacja.
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Wezet (centrala)

Y.acznica

Sitownia telekomunikacyjna
— Zasilanie gldéwne 230/400V
— Zasilanie awaryjne (agregat)
— Bateria akumulatoréw

Kablownia
Przelacznica gtowna
Zarzadzanie systemem

Klimatyzacja
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Pytania kontrolne

Poziomy sieci globalnej telefoniczne;j
Rodzaje numeracji telefoniczne;
Elementy numeracji

Rodzaje ushug telekomunikacyjnych dla
abonentOw 1 operatora

Podstawowe zespoly centrali telefoniczne
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