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L. ) Ocena
Cwiczenie nr 5

Symulacja temperatury pomieszczenia.

1.Cel Cwiczenia

Celem ¢wiczenia jest symulacja warunkow temperaturowych panujacych w 3 pigtrowym
budynku. Obiekt uwzglednia nastgpujace warunki: straty ciepla wyprowadzane na zewnatrz
pomieszczenia oraz zrodlo ciepta w postaci grzejnika z goraca woda znajdujacego si¢ na kazdej

kondygnac;ji.
2.Przebieg ¢wiczenia

2.1. Komputerowy model obiektu
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Rysunek 1: Model kotta w budynku wykonanego w srodowisku simulink

T
&BS
Tgz
ol i —
F rodu .
2*Cpwiew Froduct 1/ong Integrator2  [Tgsr 2

i a - ==

kg

! (D

1/ovw Integrator

Tw

Rysunek 2: Model pojedynczego obiektu/kondygnacji wykonanego w srodowisku simulink
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Rysunek 3: Model budynku 3 pokojowego wykonany w srodowisku simulink
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Rysunek 4. Blok obliczeniowy sSredniej wazonej



2.2.Badania obiektu

Rysunek 5: Wplyw zmiany mocy ogrzewania na 1 kondygnacji o 100J na temperature
poszczegolnych kondygnacjach

Rysunek 6: Wplyw zmiany mocy ogrzewania na 2 kondygnacji o 200J na temperature
poszczegolnych kondygnacach



Rysunek 7: Wplyw zmiany temperatury zewn. o 4 st. C na zmiane temperatury na kondygnacjach

Rysunek 8: Wplyw zmiany mocy kotta P o 300J na temperature poszczegolnych kondygnacji



Rysunek 9: Wplyw zmiany przephywu F3 o 60% na zmiane temperatury na kondygnacjach

2.3.Wnioski

e Przy zmianie mocy przydzielonej na dane pigtro (nominalnie Q=5000J) widzimy ze
temperatura na tym pigtrze wzrasta a na pozostalych dwoch spada-zachowanie prawidlowe

poniewaz kociot ma ograniczona moc.

e Podnoszac temperatur¢ panujaca na zewnatrz budynku o 4 st. C widzimy niewspotmierny

wzrost temperatury wewnatrz budynku na wszystkich kondygnacjach

e Przy zmianie mocy kotta o 2% (300J) widzimy ze wzrost temperatury jest relatywnie
wysoki co pozwala wysnu¢ wniosek ze na pewnym poziomie male zmiany mocy kotta maja

bardzo duze znaczenie.

e Ostatnie badanie dowiodto prawidtowosci dziatania ogrzewania — zwigkszajac przeptyw
wody w kaloryferach o 60% na 3 pigtrze obserwujemy spadek temperatury na dwoch

pozostatych pigtrach ktérego suma w przyblizeniu jest rowna wzrostowi na 3 pigtrze.



