Przyklad: metoda Kirchhoffa
schemat uktadu:
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Dane:
E1=22V, E2=9V, Rwl=05Q, Rw2=02Q, R1=2Q, R2=28Q,R3=4Q;
Obliczy¢ prady J1, J2, J3 w obwodzie oraz napiecia Ul i U2 na zaciskach zrédel.
Rozwiqzanie
Piszemy rownanie pradowe dla wezla "a":
1. J1+J2=J3
W réwnaniach oczkowych podstawiamy wartosci liczbowe:
2. 22-4%J3-25*J1=0
3. 4%J3-9+3*J2=0
7 2. rbwnania wyrazamy prad J1:
J1=(22-4*J3)/25
az 3. prad J2:
J2=09-4%J3)/3
Podstawiajac J1 i J2 do 1. réwnania otrzymujemy:
22-4*J3)/25+9-4%J3)/3=J3
Stad J3 = 3 A. Pozostale prady wynosza:
J1=(22-4*3)/25=4A
J2=09-4%3)/3=-1A.
Poniewaz z obliczen dla pradu J2 wynikta warto$¢ ujemna, oznacza to, ze dodatni kierunek pradu
jest przeciwny do zatozonego. Napiecie na zaciskach pierwszego zrodta wynosi:
Ul=El1-J1*Rwl=22-4%05=20V.
Zwrot E1 jest zgodny z dodatnim kierunkiem pradu J1, a wiec zrédto to pracuje jako wydajnik
energii elektrycznej. Napigcie na zaciskach drugiego Zrodta obliczone przy zatozeniu dodatniego
kierunku pradu wynosi:
U2=E2+J2*Rw2=9+1%0.2 =92 V.
Zwrot E2 jest przeciwny wzgledem dodatniego kierunku pradu J2, wigc Zrédto drugie pracuje
jako odbiornik energii elektryczne;.
Wartos$¢ napigcia na zaciskach drugiego zrodta mozna uzyskac rowniez bez zmiany zwrotu pradu
J2 1 spadkdéw napig¢ w galezi. Zgodnie z pierwotnie oznaczonymi zwrotami otrzymujemy:
U2=E2-J2*Rw2=9-(-1*0.2)=9.2V.



Metoda prqdow oczkowych Maxwella
schemat ukladu:

Obliczy¢ prady w galeziach obwodu,
gdy dane sa:

E1=14V,E2=12V ,E3=20V
R1=2Q,R2=6Q,R3=2Q
R4=5Q,R5=2Q,R5=1Q.

Rozwiqgzanie:

Podstawiamy wartosci do rownan: Wyznacznik charakterystyczny:
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Znajac prady oczkowe obliczamy prady w galeziach:
JN=11=3A
R=R2=1A
J3=13=5A

J4=11-12=3-1=2A
I5=13-12=5-1=4A
J6=13-11=5-3=2A



Metoda potencjatow weztowych Coltri'ego
schemat uktadu:
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Obliczy¢ prady ptynace w gateziach obwodu, gdy dane sa:

E1=26V,E2=33V ,E3=5V
R1=2Q,R2=1Q,R3=5Q ,R4=25Q ,R5=4Q

Rozwiqgzanie:

Zaktadamy V3 =0, a do réwnan wyprowadzonych dla tego obwodu podstawiamy dane:

V1 * (12 +1/2.5 + 1/4) - V2 * (1/2.5) = 26 * (1/2)
V25 (1+1/5+1/2.5) -VI1*(1/2.5)=33*1-5*(1/5)

Po wykonaniu dziatan obliczamy:
V1i=20V
V2=25V

Znajac potencjaly weztéw obliczamy prady w gateziach:

J1=(26-20)/2=3A
J2=(33-25)/1=8A
3=(5+25)/5=6A
J4=(25-20)/2.5=2A
J5=20/4=5A



