CZWORNIKI
Skrypt (Czwornik.mth) napisany w jezyku Derive (§wietny program matematyczny).

Sposob uzycia
1. Przegrywamy skrypt Czwornik.mth do jakiego$ katalogu programu Derive.
2. Nastepnie uruchamiamy program Derive i wezytujemy Czwornik.mth jako Utility File.
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3. Po wczytaniu dostgpne sa wszystkie funkcje zawarte w modlue.
Podane zostana dwa przyktady zastosowania.
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nalezy znalez¢ macierz H. Nalezy wykona¢ komendg:

A. Niech bedzie zadana macierz Z czwornika, np. Z = [

W= 2o |hzz{[1+i,2—i;2—i,3—i]}

(znaczek i piszemy CTRL+1), po nacis$nigciu = (lub w starszej wersji CTRL+B), otrzymuje
si¢ wynik:

Jest to macierz H czwornika.
B. Czwornik typu IT pracuje migdzy rzeczywistym zrodtem napigciowym o impedancji
Z, =10+ j5 aobciazeniem Z, =10 j10.

Wyznaczy¢ wzmocnienie skuteczne == . Czwornik ma nastgpujace warto$ci impedancji.
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Nalezy wykona¢ komendeg:
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Po nacisnigciu = otrzymujemy wynik:
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Jest to szukane wzmocnienie skuteczne (jesli naci$niemy ~~wdwczas otrzymamy wartos$¢
przyblizona
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Funkcje dostgpne w module:

77X (y) - z podanej macierzy czwornikowej y wyznacza macierz czwornikowa z,

Z7A(a) - z podanej macierzy czwornikowej a wyznacza macierz czwornikowa z,

Z7ZH(h) - z podanej macierzy czwornikowej h wyznacza macierz czwornikows z,
Z7B(b) - z podanej macierzy czwornikowej b wyznacza macierz czwornikowa z,
77G(g) - z podanej macierzy czwornikowej g wyznacza macierz czwornikows z,

AZ7Z(z) - z podanej macierzy czwornikowej z wyznacza macierz czwornikowa a,

AZY(y) - z podanej macierzy czwornikowej y wyznacza macierz czwornikows a,
AZB(b) - z podanej macierzy czwornikowej b wyznacza macierz czwérnikowa a,
. AZH(h) - z podanej macierzy czwornikowej h wyznacza macierz czwoérnikowa a,
10. AZG(g) - z podanej macierzy czwérnikowej g wyznacza macierz czwornikowa a,
11. BZZ(z) - z podanej macierzy czwornikowej z wyznacza macierz czwornikowa b,

12. BZY(y) - z podanej macierzy czwornikowej y wyznacza macierz czwornikowa b,
13. BZA(a) - z podanej macierzy czwornikowej a wyznacza macierz czwornikowa b,
14. BZH(h) - z podanej macierzy czwérnikowej h wyznacza macierz czwornikowa b,
15. BZG(g) - z podanej macierzy czwornikowej g wyznacza macierz czwornikowa b,
16. YZZ(z) - z podanej macierzy czwérnikowej z wyznacza macierz czwornikowa y,

17. YZA(a) - z podanej macierzy czwérnikowej a wyznacza macierz czwéornikowa y,
18 YZH(h) - z podanej macierzy czwornikowej h wyznacza macierz czwornikowa vy,

19. YZB(b) - z podanej macierzy czwdrnikowej b wyznacza macierz czwornikowa vy,
20. YZG(g) - z podanej macierzy czwdrnikowej g wyznacza macierz czwornikowa y,
21. HZZ(z) - z podanej macierzy czwérnikowej z wyznacza macierz czwornikowa h,

22. HZY(y) - z podanej macierzy czwdrnikowej y wyznacza macierz czwornikowa h,
23. HZA(a) - z podanej macierzy czwdrnikowej a wyznacza macierz czwornikowa h,
24. HZB(b) - z podanej macierzy czwérnikowej b wyznacza macierz czwornikowa h,
25. HZG(g) - z podanej macierzy czwdrnikowej g wyznacza macierz czwornikowa h,
26. GZZ(z) - z podanej macierzy czwérnikowej z wyznacza macierz czwornikowa g,

27. GZY(y) - z podanej macierzy czwérnikowej y wyznacza macierz czwornikowa g,
28. GZA(a) - z podanej macierzy czwdrnikowej a wyznacza macierz czwornikowa g,
29. GZH(h) - z podanej macierzy czwornikowej h wyznacza macierz czwornikowa g,
30. GZB(b) - z podanej macierzy czwdrnikowej b wyznacza macierz czwornikowa g,
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Parametry robocze czwornika.

1. ZWEJ(z, z,) - impedancja wejSciowa czwornika, z - zadana macierz z, z, - imp. obciazenia,

2. ZWYJ(z, zg) - impedancja wyjsciowa czwoérnika, z - zadana macierz z, Zg - imp. generatora,

3. KU(z, z,) - wzmocnienie napigciowe (Up/U ), z - zadana macierz z, z, - imp. obiazenia,

4. Kl(z, z) - wzmocnienie pradowe (Ip/11), z - zadana macierz z, z, - imp. obiazenia,

5. KUSK(.Z, Zgs Zg) - .skuteczne wzmocnienie napigciowe (Qz/Eg), z - zadana macierz z, z, - imp.
obiazenia, zg - imp. generatora,

6. KPSK(z, Zgs Zy) - skuteczne wzmocnienie mocy (P2/Pgdys)a z - zadana macierz z, z, - imp. obiazenia,
zg - imp. generatora,

Macierze niektorych czwornikow.
1. MACZS(z) - wyznacza macierz a czwornika:

Z
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z - impedancja.
2. MACZR(z) - macierz a nastgpujacego czwornika:

N

z - impedancja.

3. MZCOL(zl, z2) - macierz z nastgpujacego czwornika:

z1
2

z1, z2 - impedancje.

4. MZCT(z1,22,23) - macierz z czwoérnika typu T:

o ‘o)
z1, z2, z3 - impedancje.

5. MZCP(z1,22,23) - macierz z czwornika typu IT:
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z1, z2, z3 - impedancje.




6. MZCK(z1,22,23, z4) - macierz z czwornika krzyzowego:
z1
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zl, z2, z3, z4 - impedancje.

7. MZCTZ(z1,22,23, z4) - macierz z nastepujacego czwornika :

zl, z2, z3, z4 - impedancje.
8. MZZYR(r) - macierz z zyratora, r - stata zyracji.

9. MATI(n) - macierz a transformatora idealnego, n - przektadnia tansformatora (n : 1).

Opracowane na podstawie skryptu Toria Obwodow W. Wolski, M. Uruski

Uwagi i ewentualne bledy prosze¢ kierowa¢é na adres autora Czeslaw.Michalik@pwr.wroc.pl




