Sprawozdanie z laboratorium Techniki Cyfrowej

Cwiczenie wykonali:
Karol Koztowski (132652)
Karol Nikscin (132750)

Data : Prowadzacy: Ocena:

5 kwiecien 2006 Dariusz Banasiak

Cwiczenie 3

Celem

¢wiczenia bylo zapoznanie si¢ z obstuga licznikow mikrokontrolera

jednouktadowego z serii 'S1.

1. Obshluga buzzera P3.2. Zastosowanie licznika do generowania stalego op6znienia.
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$NOMOD51

SINCLUDE (REG517.INC)

CSEG AT 0

Start:
MOV THO, #100 ;zataduj do wyzszej poidwki licznika - autoload
MOV TMOD, #00000010b ;praca licznika 0 w trybie 8bit + autoload
SETB TRO ;wiacz licznik

Zmien:
CPL P3.2 ;odwrdéé stan na pinie P3.2
CLR TFO ;wyczy$é bit oznaczajacy przepeinienie

Jump :
JB TFO, Zmien ;jezeli licznik sie przepeinil skocz do Zmien
JMP Jump ;skocz do Jump

END ;koniec

Program po uruchomieniu ustawia licznik w tryb 2 wlacza go i ustawia P3.2. Po czym odwraca stan P3.2 i
czysci bit informujacy o przepehieniu. Nastgpnie wykonywana jest pgtla oprozniajaca, ktora przerywana
jest skokiem warunkowym, po przepetieniu sig licznika. Skok wykonywany jest do miejsca, w ktorym
nastgpuje inwersja bitu P3.2.

2. PWM didd podlaczonych do portow mikrokontrolera
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$NOMOD51
SINCLUDE (REG517.INC)
CSEG AT O
Start:
MOV THO, #250 ;Zataduj do wyzszej poitdwki licznika O
MOV TH1, #100 ;Zataduj do wyzszej poitdwki licznika 1
MOV TMOD, #00100010b ;ustaw liczniki w tryb 2
CLR P3.5 ;wyczy$é bit P3.4
SETB TRO ;wlacz licznik TRO
Wlacz:
CLR P3.4 ;wyczysé P3.4. ..
JNB TFO, Wlacz ;...dopdki nie nastapi przepeinienie TO



18

19 CLR TRO

20 CLR TFO

21 SETB TR1

22

23 Wylacz:

24 SETB P3.4

25 JNB TF1l, Wylacz
26

27 CLR TR1

28 CLR TF1

29

30 JB P3.2, Dalejl
31 MOV THO, P7
32 Dalejl:

33

34 JB P3.3, Dalej2
35 MOV TH1, P7
36 Dalej2:

37

38 SETB TRO

39 JMP Wlacz

40

41

42 END

;wytacz TO
;skasuj flage przepeinienia TO
;wiacz T1

;ustaw bit P3.4...
;...dopdki nie nastapi przepeinienie T1

;wytacz T1
;skasuj flage przepeinienia T1

;jezell przycisk P3.2 nie jest przycisniety
skocz do Dalejl

;jezell jest przepisz zawarto$é DIP-SW do
autoload TO

;jezell przycisk P3.3 nie Jest przycidniety
skocz do Dalej2
;jezell jest przepisz zawartos$¢ DIP-SW do

autoload T1

;wlacz TO
;skocz do poczatku programu

3. Pomiar czestotliwosci generowanej przez zewnetrzny timer NESSS

Zadania trzeciego nie udalo sig zrealizowa¢ w trakcie zajgc.



