Zad.l. Dla ukfadu jak na rysunku okiré:
a) prad ptymacy przez rezystory,
b) napkcie na rezystorze R2,
c) okreli¢ schematy zagbcze z tw. Thevenina i Nortona
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Zad.2. Zasipi¢ podany na schemacie uktad rownaman dwajnikiem Nortona i Thevenina.
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Zad.3. Dla ukfaddéw z rysunku naszkicawdnarakterysty& czestotliwosciowa (amplitudove
i fazowa); charakterystyk amplitudows wykresli¢ w V/V i dB, a fazowq w stopniach i

radianach.
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Zad.4. Okrél punkty pracy diod ze we wszystkich czterech u&tddprzyymuc a) model
idealny diody i b) model diody o statym spadku rag@i UD=0.7V.
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Zad.6. Dla uktadu z diedZenera dobranalezry rezystor R1 tak, aby nagie na RL byto
stabilizowane, gdy RL zmieniai¢ bedzie w zakresie k5 do 2k, a nagie zasilajce mae sk
waha w zakresie 10 do 15V. Okilec maksymala moc jaka mee wydzielt sie w diodzie
oraz zmiany nagcia wyjsciowego. Przyj¢ nastpujace parametry diody: Uz=5V6,
Izmin=3mA, Rz=50R.
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