Projekt z Ukladow Elektronicznych 1

Lista zadan 5

Zadanie 1.
Na rys. 1 przedstawiono schemat wzmacniacza catkujacego stratnego. Nalezy wyznaczy¢

elementy integratora tak aby przeksztalcat on wejsciowy sygnal prostokatny o amplitudzie 1V
1 czgstotliwosci 2.5kHz w sygnat trojkatny o amplitudzie 2V.
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Rys. 1. Schemat integratora stratnego
Zadanie 2.
Na rys. 2 przedstawiono schemat wzmacniacza rozniczkujacego.
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Rys. 2. Schemat wzmacniacza rézniczkujacego

Nalezy wyznaczy¢ elementy uktadu tak aby przeksztatcat on wejSciowy sygnal trojkatny o
amplitudzie 1V 1 czestotliwosci 1.5kHz w sygnat prostokatny o amplitudzie 1V.



Zadanie 3.

Na rys. 3 przedstawiono schemat filtru dolnoprzepustowego z wielokrotnym ujemnym
sprzezeniem zwrotnym.
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Rys. 3. Schemat filtru dolnoprzepustowego z wielokrotnym sprz¢zeniem zwrotnym
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Nalezy wyznaczy¢ elementy filtru tak aby: wzmocnienie uktadu Ky bylo rowne 2 [V/V] 1
czgstotliwos$¢ graniczna f, wynosita 4 kHz. Uktad ma realizowaé charakterystyke typu Bessela
o parametrach: wspotczynnik thumienia o = 1.732 i wspotczynnik korekcyjny ky = 0.786.

Zadanie 4

Wyznaczy¢ wartosci elementow filtru pasmowo przepustowego z wielokrotnym
ujemnym sprzg¢zeniem zwrotnym (rys. 4), tak aby uklad posiadal nastgpujace parametry:

czestotliwosé srodkowa f,, = 3kHz, wzmocnienie 1 [V/V] 1 dobro¢ Q = 15. Do obliczen
przyja¢ C,=C,=C.
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Rys. 4. Filtr pasmowoprzepustowy z wielokrotnym ujemnym sprz¢zeniem zwrotnym



