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1. Cel ¢wiczenia.

Celem ¢wiczenia byto zaprojektowanie aplikacji wizualizujacej zbiornik z woda
1 zachodzace w tym obiekcie procesy sterujace oraz zapoznanie si¢ ze sSrodowiskiem Wonderware

InTouch.

2. Wyniki ¢wiczenia.

Ze wzgledu na ograniczenia techniczne poziom stanu wody oraz poziom natlenienia

symulowali$my z pomoca suwakow.

2.2. Wizualizacja.

Wizualizacja poziomu wody
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Rys.1. Panel czolowy programu sterujqcego poziomem wody.



Wykres brendu pomions poziemu

Rys. 2. Wskaznik trendu poziomu wody.

Rys. 3. Wskaznik trendu poziomu natlenienia wody.

2.3. Opis programu i zasada dzialania.

Niezalezne od programu zmiany poziomdéw wody 1 natlenienia symulowane sa poprzez

suwaki. Z prawej strony panelu (Rys. 1.) znajduje si¢ obraz zbiornika, jego procentowe zapetnienie
3



oraz dwie linie stuzace do ustalania granic alarméw. Obok schematycznie przedstawiono zawor
wylewowy oraz pompeg do podnoszenia poziomu wody, obydwa te urzadzenia moga by¢ sterowane
recznie lub przez automat — skrypt. Z lewej strony panelu, w gornej czesci umieszczono suwak
symulujacy poziom stanu wody w zbiorniku oraz dwie lampki sygnalizujace przekroczenie
alarméw. Ponizej znajduje si¢ przetacznik trybu pracy: automatyczny lub reczny. W dolnej czgsci
znajduje si¢ suwak symulacji natlenienia wody, wskaznik procentowy oraz zatacznik natleniacza.
Praca natleniacza objawia si¢ przesuwaniem babelkow. W momencie kliknigecia na zbiornik
pojawiaty si¢ okna trendow: poziomu wody i natlenienia.

W dzialaniu naszej aplikacji kluczowe znaczenie ma przelacznik trybu pracy. Gdy jest
zataczony skrypt automatycznie sprawdza i reaguje na zmiany poziomu wody (takze te wywierane
suwakiem). W trybie r¢gcznym operator sam wlacza/wylacza urzadzenia, kontrolujac stan procesu za
pomoca odpowiednich wskaznikow.

Do poprawnej pracy elementéw pulpitu zostaly wykorzystane standardowe elementy pakietu
InTouch takie jak zmiana koloréw w zalezno$ci od zmiennych, procentowa zmiana wypeltnienia

elementow, pojawianie si¢ okien oraz przesuwanie elementow.

2.4. Opis skryptu.

Do nadzorowania pracy catej aplikacji napisaliSmy skrypt zamieszczony ponizej. Skrypt ten
uruchamiany jest automatycznie co okreslona ilo$¢ czasu, w naszym przypadku warto$¢ ta

ustalilismy na 500ms.

Cze¢$¢ majaca za zadanie zataczanie lub wylacznie kontrolek alarmowych:

IF poziom_wody > alarm_gora THEN
alarm_gora_kontrolka=1;

ELSE
alarm_gora_kontrolka=0;

ENDIF;

IF poziom_wody < alarm_dol THEN
alarm_dol_kontrolka=1;

ELSE
alarm_dol_kontrolka=0;

ENDIF;

Regulacja poziomu wody w zalezno$ci od progdw pracy automatyczne;j:

IF automat == 1 THEN
IF poziom_wody <= automat_dol THEN
pompa=1;
zawor=0;



ELSE IF poziom_wody >= automat_gora THEN
pompa=0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;

Sterowanie recznego zataczania urzadzenia natleniajacego:

IF natlenienie_start==1 THEN
natlenianie_wlacz=1;

ELSE
natlenianie_wlacz=0;

ENDIF;

Automatyczne zarzadzanie natlenianiem:

IF automat ==1 THEN
IF natlenienie < natlenienie_zadane THEN
natlenianie_wlacz=1;
ELSE
natlenianie_wlacz=0;
ENDIF;
ENDIF;

Wizualizacja babelkow:

IF natlenianie_wlacz==1 THEN
y=y+5;
IFy >= (poziom_wody -5) THEN
y=0;
ENDIF;
ENDIF;

3. Uwagi i wnioski.

W czasie tworzenia naszej aplikacji duzo czasu zajelo nam znalezienie przyczyny
niedziatajacych suwakow poziomow alarmoéw. Powodem tej usterki byt Zle dobrany typ zmiennej
(dyskretna zamiast rzeczywistej).

Brak debuggera, niezbyt przyjazny interfejs uzytkownika z powodzeniem kompensowany
jest przez mozliwosci tego srodowiska.

Program InTouch jest do$¢ rozbudowanym narzedziem. Funkcje wykorzystane podczas
tworzenia tej aplikacji sa podstawowymi elementami tego S$rodowiska. Nie zostata tutaj
zastosowana bardzo rozbudowana obsluga alarméw tacznie z tworzeniem logéw z dziatania.
Oprogramowanie to pozwala takze na tworzenie aplikacji dziatajacych w sieciach komputerowych

typu klient/serwer 1 innych. Pozwala to na scentralizowane zarzadzanie procesem i zbieraniem



informacji w jednym miejscu. Za pomoca tego narzgedzia mozna tez tworzy¢ aplikacje
przystosowane do pracy z panelami dotykowymi, mozna wyswietli¢ na ekranie klawiaturg w celu
wprowadzenia danych. InTouch mozna zintegrowaé tworzong wizualizacj¢ z programami typu MS

Excel 1 inne w celu dalszego przetwarzania otrzymanych wynikow.
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